
Dzięki niezarządzalnym switchom serii TREE można połączyć w sieć aż  
do 8 elementów Ethernet. Porty RJ45 wspierają transmisję danych  
z prędkością 10 lub 100 Mbit/s, samodzielnie je wykrywając. Switche  
TREE pracują w sieci Fast-Ethernet, Profinet oraz Ethernet/IP.  

Funkcja automatycznego krosowania wykrywa podłączone przewody,  
co zapobiega przed błędami okablowania. 

ÔÔ www.murrelektronik.plInformacje zawarte w niniejszym prospekcie zostały opracowane z najwyższż starannożciż. 

Odpowiedzialnożż za ich prawdziwożż, pełnożż i aktualnożż jest jednak ograniczona do przypadków 

rażżcego zaniedbania.

ÔÔ www.murrelektronik.pl

 4, 6 lub 8 portów RJ45

 Automatyczne krosowanie

 Odporność na przeciążenia i zwarcia

 Szeroki zakres temperatur (-10…70°C), ECD (0...60°C)

 Priorytetyzacja PROfinEt (QoS iEEE 802.1q)

 Zasilanie redundantne (9…30V)

Switche niezarządzalne, do 8 portów

Switch iP20

ÔÔ www.murrelektronik.plÔÔ www.murrelektronik.pl

Szeroka gama akceSoriów

comPact

| SwIchE nIEzaRząDzalnE

opis Nr art. odpowiedni dla

Tree 4TX metal 58151 e, eip, pN

Tree 8TX metal 58152 e, eip, pN

Tree 6TX eco 58170 e, eip, pN

Tree 8TX metal 58171 e, eip, pN

Tree 6TX metal 58172 e, eip, pN



ÔÔÔÔÔÔÔ

Ô

ÔÔ www.murrelektronik.plInformacje zawarte w niniejszym prospekcie zostały opracowane z najwyższż starannożciż. 

Odpowiedzialnożż za ich prawdziwożż, pełnożż i aktualnożż jest jednak ograniczona do przypadków 

rażżcego zaniedbania.

ÔÔ www.murrelektronik.plinformacje zawarte w niniejszym prospekcie zostały opracowane z najwyższą starannością. Odpowiedzialność za ich 
prawdziwość, pełność i aktualność jest jednak ograniczona do przypadków rażącego zaniedbania. nr Art. 9871232

comPact

KonEKToRy RJ45 PRoFESSIonal

SySTem Numeracji arTykułu

wTyczki rj45

opis Nr art. iDc

RJ45 męska, ekranowana, 0° BaSIc, 4-polowa 7000-99051-0000000 iDc

RJ45 męska, ekranowana, 0° Ethernet, 4-polowa 7000-74001-0000000 iDc

RJ45 męska, ekranowana, 0° GIGaBIT, 8-polowa 7000-74011-0000000 iDc

RJ45 męska, ekranowana, kątowa Ethernet, 4-polowa 7000-74021-0000000 iDc

RJ45 męska, ekranowana, kątowa GIGaBIT, 8-polowa 7000-74031-0000000 iDc

rj45 0° rj45 45° lewy rj45 45° prawy rj45 90° lewy rj45 90° prawy

rj45 0° 7000-74301-xxxyyyy 7000-74361-xxxyyyy 7000-74381-xxxyyyy 7000-74367-xxxyyyy 7000-74387-xxxyyyy

rj45 45° lewy 7000-74361-xxxyyyy 7000-74541-xxxyyyy 7000-74561-xxxyyyy 7000-74547-xxxyyyy 7000-74567-xxxyyyy

rj45 45° prawy 7000-74381-xxxyyyy 7000-74561-xxxyyyy 7000-74581-xxxyyyy – 7000-74587-xxxyyyy

rj45 90° lewy 7000-74367-xxxyyyy 7000-74547-xxxyyyy – 7000-74549-xxxyyyy 7000-74569-xxxyyyy

rj45 90° prawy 7000-74387-xxxyyyy 7000-74567-xxxyyyy 7000-74587-xxxyyyy 7000-74569-xxxyyyy 7000-74589-xxxyyyy

w miejsce xxx wstaw numer materiału przewodu, a w miejsce yyyy długość przewodu.

• charakterystyka transmisji zgodna z caT5  
• ISo/IEc 11801 Klasa D 4-pinowe

Długość przewoduMateriał  
przewodu

xxx yyyy

Typ złącza

7000 –

Typ przewodu Nr art.

PUR, do prowadników łańcuchowych, czerwony 792

PUR, Torsion, zielony 793

PUR, inst. elastyczne, zielony 794

PUR, do prowadników łańcuchowych, zielony 796

PUR, do prowadników łańcuchowych, fioletowy 798

PVc, do prowadników łańcuchowych, zielony 800

PUR, do prowadników łańcuchowych, czarny 851

3 2 147 0 3 0 08 0 0

dla RJ45 Professional z RJ45 
0° do RJ45 45° góra

PVC, do prowad-
ników łańcucho-
wych, zielony

dla długości przewodu 
3 m


